垫江县应急管理局文件

垫应急发〔2024〕5号

垫江县应急管理局

关于做好2024年非煤矿山复工复产

安全生产工作的通知

各有关乡镇，非煤矿山企业：
节后矿山复工复产，历来是生产安全事故多发期。为有效防范复工复产事故风险，按照《关于进一步加强矿山安全生产工作的实施意见》（渝府办发〔2024〕4号）和《关于做好春节前后停产停工矿山安全管理和复工复产工作的通知》（矿安〔2024〕5号）要求，现就相关工作通知如下：

一、落实企业复工复产主体责任

（一）落实主要负责人“3个首责”。一是矿山企业主要负责人（含法定代表人、实际控制人、实际负责人，下同）承担矿山复工复产工作组织的首责，要亲自组织研究制定复工复产方案、亲自组织开展风险研判和隐患排查治理。二是矿山企业主要负责人承担矿山复工复产安全验收的首责，由主要负责人、总工、安全管理人员、岗位责任人等组成验收小组，对照复工复产验收表（附件）逐项逐条检查验收，对验收结果全面负责。三是矿山企业主要负责人承担矿山复工复产安全事故的首责，对验收搞形式、走过场以及没有达到安全条件就复工复产的，一旦出现事故将严肃追究企业主要负责人的责任。
（二）做到安全防范“7个到位”。一是方案制定到位。各矿山企业要制定复工复产工作方案，加强领导、落实责任，严格按照方案开展复工复产。二是安全培训到位。对所有员工开展一次事故警示教育，对关键岗位和新进人员必须进行岗前培训，通过警示教育、谈心对话、安全责任状签订，使一线员工对“两单两卡”入脑入心。三是风险研判到位。组织对各系统、各环节、各工序、各岗位、各设备开展风险辨识，弄清危害因素，针对性明确防范措施和应对处置方案。四是隐患排查到位。对通风系统、顶板支护、水害防治、机电运输、爆破作业、动火动焊、边坡稳定、临边临涯、铲装运输、地质灾害等开展全面的隐患排查，对存在的隐患及时整治，不能及时整治的落实“五定”措施。五是关键人员到位。必须保证关键岗位人员在岗在位，企业主要负责人和领导班子成员要轮流现场带班。六是技术管理到位。露天矿山要配备总工或者专业技术人员，严格复工复产安全技术措施的编制、审查、实施和监督，落实技术负责人的风险防范责任。七是检维修监管到位。检维修要严格落实作业票和动火票制度，企业主要负责人要审批同意，旁站监督必须到位，电力能源隔离执行到位，对重大检修维保实施视频监控。

（三）严格企业安全验收。要严格安全验收程序，切实保障矿山复工复产安全生产基本条件。对于一般性露天矿山，按照“自查自改、组织验收、抄送备查、复产复工”程序，严格“谁验收、谁负责，谁签字、谁负责”制度，由企业组织验收达到安全条件后复工复产。

矿山企业要将复工复产方案、总工配备（姓名、专业、职称、从业时间）、复工复产验收表抄送县应急局备查。

二、强化复工复产工作统筹

一是强化区域风险研判。要聚焦复工复产的阶段性特点，涉矿各乡镇对辖区非煤矿山开展一次全面的风险研判，找准和复工复产相关联的突出问题和重大隐患，针对性制定工作方案。二是强化动员部署。召开辖区非煤矿山复工复产动员部署会议，开展事故警示教育，强调“开张即开考”的极限思维，传导工作压力。三是强化风险提示。县应急局向矿山企业发出“风险提示函”，具体指导风险辨识。四是强化检查执法。县应急局开展矿山复工复产专项执法检查，对矿山企业自行组织验收的露天矿自其提交复产复工报告之日起，一个月时间内开展安全条件“回头看”，对发现不符合安全生产条件、存在重大安全隐患、安全验收弄虚作假的矿山企业，要立即责令停产停业整顿，整改后要经县应急局验收审查后方可复工复产，同时一并评估矿山企业主要负责人复产复工“三个首责”，严肃重大隐患和安全事故责任追究。

三、加大复工复产监管监察力度

从即日起至2024年3月31日止，县应急局将组织明查暗访组，对全县非煤矿山复工复产安全开展集中监管监察，对典型案例公开曝光、对违法企业和有关乡镇开展约谈。
附件：非煤矿山企业复工复产验收表
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附件：
非煤矿山企业复工复产验收表（露天矿山）

企业名称：
	验收项目
	复工复产

验收条件
	合格或不合格
	岗位责任人签字

	关键人员到位
	1.主要负责人、安全管理人员和特种人员持有效证件上岗。
	
	

	总工程师配备
	2.是否配备总工。
	
	

	人员培训
	3.开展从业人员复工复产安全培训，员工全面掌握《一线员工岗位风险管控清单》和“两单两卡”内容。
	
	

	风险研判
	4.开展一次人机物环管全方位、全覆盖风险大研判，确定风险等级和管控措施，明确责任人。
	
	

	隐患排查
	5.安全隐患已治理，无重大生产安全事故隐患。
	
	

	消防安全
	6.地面“三堂一舍”防火防爆措施到位。
	
	

	关键工艺及设备
	开采布置
	7.开采作业面有计划部署，与设计一致。
	
	

	
	边坡管理
	8.采场工作帮及最终边坡安全巡检，现场无悬浮石、无坍塌及滑坡现象；高陡边坡按规定完成稳定性评估，监测系正常运行。
	
	

	
	道路运输
	9.道路防护设施完好，做好雨雪、冰冻等恶劣天气的应对措施。
	
	

	
	排土场
	10.排土场安全巡检，现场无严重变形、裂缝、隆起、滑坡等不稳定现象。
	
	

	
	设施设备
	11.穿孔设备、铲装设备、运输车辆、运输皮带等设施设备运行正常。
	
	

	
	附属设施
	12.破碎设备运行正常，进料口防护装置完好。
	
	

	应急救援
	13.按应急预案配置救援物资及装备。
	
	

	企业复工复产验收意见：

安全管理人员（签字）：

总工（签字）：                       

主要负责人（签字）：

单位（盖章）：

                                       验收日期：     年    月    日

	区县（自治县）应急部门复产验收意见（限150米以上高陡边坡或停产1月以上露天矿山）：

     验收人员签字：

单位（盖章）：

                                            验收日期：       年    月    日




注：该表一式二份，由有关企业、区县应急局各一份留存备查。
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