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	非标设备数据表
	档案号：CH202013-14-2108

	
	
	
	项目号：CH202013

	
	
	垫江县脱硫厂二期装置技改工程

尾气处理装置(14单元）

	

	



	
	共 4 页    第 1 页

	
	
	日  期: 2024.11
	版次1.0

	
	
	阶  段:




净化烟气急冷塔数据表
	设备编号
	C-1402（DN1200×9900（切））

	设备名称
	净化烟气急冷塔

	操作条件及其他

	最高温度/最低温度，℃
	260
	介质腐蚀性
	腐蚀

	最高压力（表），MPa
	0.02
	保温材料
	复合硅酸盐

	安全阀定压（表），MPa
	/
	保温厚度，mm
	80

	介    质
	H2O、SO2
	支撑方式
	裙座

	其他要求
	1、 所有工艺管嘴、人孔、手孔均应带对应法兰或法兰盖及紧固件。
2、 法兰执行标准HG/T 20592-2009 A系列。
塔盘为筛板塔盘，筛孔直径DN20，开孔率~10%，出口堰高80mm，堰长~0.96m（塔盘数据供参考）。
3、塔体及塔盘材质为S31603

	
	

	开口规格表
	

	序号
	开口名称
	数量
	PN
	DN
	备  注（接管材质和规格）
	注：1、仪表开口说明：
仪表管嘴6-1，2、7-1，2每对仪表开口应在竖直的一条直线上。

	1
	净化烟气出口
	1
	16
	400
	
	

	2
	净化烟气进口
	1
	16
	400
	
	

	3
	急冷水入口
	1
	16
	80
	
	

	4
	急冷水出口
	1
	16
	25
	
	

	5-1,2
	人孔
	2
	16
	450
	
	

	6-1~2
	液位变送器开口
	2
	40
	DN50
	
	

	7-1~2
	液位变送器开口
	2
	40
	DN50
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	附图：建议的外形尺寸及内部特殊要求简图

	除沫器设计参数

	丝网面积：/0.8m2
	丝网厚度：/150mm
	材质和型号:316L/SP
	堆密度:192kg/m2





净化烟气急冷塔进出物料条件
	
开口
	名称
	相态
	流量（kg/h)
	密度（kg/m³ ）
	粘度（cp）

	1
	净化烟气出口
	气相
	4806
	1.2347
	0.01828

	2
	净化烟气进口
	气相
	5250
	0.7483
	0.02596

	3
	急冷水入口
	液相
	50000
	987.5
	0.5593

	4
	急冷水出口
	液相
	50445
	982.3
	0.4665
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