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设计说明
设计依据
建设单位提供的本工程有关资料和设计任务书；
建筑和有关专业提供的作业图和有关资料；
国家现行有关给排水、消防和卫生等主要的设计规范：

设计有关批复文件或初步设计批文
工程概况
本工程位于重庆市垫江县峰顶山下、双河湖畔，渝巫路旁，距县城仅 公里。
设计范围：
本次仅包含对垫江九中给水主干管以及老教学楼消防管道的老管道进行更换。
本工程水表井至城市自来水接管井之间的管道，由市政有关部门设计、施工。

给水系统：
现状管网：

    根据建设方提供的市政资料显示，地块西侧新民渝巫路有 根 供水管道。给水管道供水压力约 。
给水系统：

     ）本工程水源采用城市自来水，供水水质符合国家《生活饮用水卫生标准》 的要求。
）拟从地块  西侧新民渝巫路道路  接入 根 的市政引入管，市政供水（服务）压力为 。室外采

用生活用水与消防用水 分开 设置的管道系统，按照供水用途分为消防、生活给水、绿化 路，每路分设水表计量，并根据规
范要求在水表后设置倒流防止器或真空破坏器等防污染设施。

）供水、用水应按照使用用途、付费或管理单元，分项、分级安装满足使用需求和经计量检定合格的计量装置。
）非亲水性的室外景观水体用水水源不得采用市政自来水和地下井水。
）绿化浇洒应采用高效节水灌溉方式。
消防给水系统：

     ）本工程消防水源由市政自来水管网直供。
）本次设计不含消防水泵接合器设计，消防水泵结合器利用原有设施。

抗震设计
   ）本项目用地所在地的抗震设防烈度为 度。

）排水管的接口应采用柔性接口，不得采用陶土管、石棉水泥管； 度的Ⅲ类、Ⅳ类场地或 度的地区，管材应采用承插
式连接，其接口处填料应采用柔性材料。

   ） 度、 度且地基土为可液化地段或 度的地区，室外埋地给水、排水管道均不得采用塑料管。管网上的闸门、检查井
等附属构筑物不应采用砖砌体结构和塑料制品。

   ）室外给水、排水管道应避免敷设在高坎、深坑、崩塌、滑坡地段。
   ）生活、消防贮水水池宜采用地下式，水池的进、出水管道上均应设置控制阀门；穿越水池池体的配管应预埋柔性套管，
在水池壁 底 外应设置柔性接口。

   ）室外给水排水泵房宜毗邻水池设在地下室内；泵房内的管道应有牢靠的侧向抗震支撑，沿墙敷设管道应设支架和托架。
   ）管网上的阀门均应设置阀门井。

）管道穿过建 构 筑物的墙体或基础时，应在穿管的墙体或基础上应设置套管，穿管与套管之间的间隙应用柔性防腐、防
水材料密封；当穿越的管道与墙体或基础嵌固时，应在穿越的管道上就近设置柔性连接装置。
）室外给水排水的抗震设计除应满足《建筑机电工程抗震设计规范》 的要求外，尚应符合现行国家标准

《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》 及《建筑与市政工程抗震通用规范》 的有关规
定。

施工说明
市政接口确认：室给水管道，在施工前应对本工程允许接入市政的给水管道管径及水压向有关部门进行复核。
管材及接口：
给水系统应使用耐腐蚀、耐久性能好的管材、管件和阀门等，减少管道系统的漏损。
给水系统采用的管材、管件及连接方式的工作压力不得大于国家现行标准中公称压力或标称的允许工作压力 采用的

阀件的公称压力不得小于管材及管件的公称压力。
 给水管：室外埋地给水干管采用  钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管，电热熔连接，管材压力等级 施工按

照《给水钢丝网骨架（聚乙烯）复合管管道技术规程》 ： 的条文执行。管径小于等于 时，采用
管，热熔连接， ；

消防管：室外消火栓埋地管道采用钢丝网骨架塑料复合给水管，管材压力等级不小于 ；室内消火栓采用内外
壁热浸镀锌钢管，承压等级对应室内架空管道。镀锌钢管 者采用丝扣连接、 者采用沟槽连接。

阀门：室外埋地给水与消防管道采用铜芯球墨铸铁闸阀，当设置在阀门井内时可采用耐腐蚀的明杆闸阀，地面明装时
建议采用带启闭刻度的暗杆闸阀；室外给水与消火栓系统阀门承压等级同管材，室内给水与消防加压系统埋地管道阀门压力
等级按单体说明。

管道敷设和连接：
给水管：

  ）管道埋深：钢丝网骨架塑料复合管道最小管顶覆土深度，在人行道下不宜小于 ，在轻型车行道下不应小于
，且应在冰冻线下 ，最大覆土深度不宜大于 ；当管道覆土深度不能满足要求或管道穿越铁路、市政公路时，

应采取加固措施。
）管道加固措施：

   、管道设于砖砌或混凝土管沟内；
   、设置钢套管，套管超出该管段 ，给水管径小于 时，套管放大两级，管道大于等于 时，套管放
大一级；

）当给水管与污水管平行敷设时，给水管道应设在污水管上方且管道外壁净距不应小于 米；当给水管与污水管交
叉时，给水管道应在污水管上方敷设，其管道外壁净距≮ ，且两管道的接口应错开。

    ）给水管道严禁穿过毒物污染区。通过腐蚀区域的给水管道应采取安全保护措施。

     ）室外埋地给水管道不得影响建筑物基础，与建筑物及其他管线、构筑物的距离、位置应保证供水安全。
）非饮用水系统水池（箱）、阀门、水表井及给水栓、冲洗阀均有明显的“非饮用水”标志
管道基础：

   ）管槽开挖边坡控制按《给水排水管道工程施工及验收规范》 表 执行；沟槽槽底宽度按管道外
径 时，管道每边净宽不小于 ； ＞ 时，管道每边净宽不小于 执行。
   ）沟槽开挖时槽底原状地基土不得扰动，机械开挖时槽底预留 土层由人工开挖至设计高程，整平。若局部扰动
或受水浸泡时，采用天然级配砂砾石或石灰土回填。

）管道地基处理、基础形式和沟槽回填土压实密度应根据管道材质、管道接口和地质条件确定，并应符合国家现行标准
的规定。

给水管道
   ）如为未经扰动的原状土层，则天然地基进行夯实。
   ）如为回填土土层，则在回填土地段做 厚灰土垫层。

）如为岩石或多石层，则在岩石或多石地段做 厚砂石垫层。
   ）如为软泥土则应更换土壤或每 ～ 做混凝土枕基。
   ）管槽开挖、回填及砂石基础的压实系数可按图集 规定施工。

管道防腐：
管道防腐施工应在管道试压、试水合格后进行。
埋地的金属管道除锈后，刷红丹防锈漆两道后，按《给排水管道工程施工及验收规范》（

第 条采用石油沥青涂料按 三油两布 作加强防腐处理。
球墨铸铁给水管：无防腐处理或防腐破坏时，则外壁刷冷底子油一道，石油沥青二道。
在室外明设的给水管道，应避免受阳光直接照射，塑料给水管还应有有效保护措施，可采用 厚橡塑保温材料

进行全包裹处理。
阀门井和检查井：
给水阀门井采用收口式阀门井。
各种砌块砌筑的阀门井、检查井、水表井等均按国标图集中有防地下水型施工。

管槽回填土：
全部管道均应试压、试水和防腐施工合格后，方可进行回填土施工。
从管底基础至管顶上部 以内，必须用人工回填，严禁用掘土机回填。
管顶 以上用机械回填土时，应从管轴线两侧均匀进行，并夯实、碾压。
沟槽内的回填土应分层夯实。
管道接口处的回填土应仔细夯实，不得扰动管道的接口。

给排水构筑物：
水表井、阀门井 按国标图集 《室外给水管道附属构筑物》进行施工 但水表井的平面尺寸应符合本设计图中

的要求 倒流防止器采用 型低阻力倒流防止器，室外地面安装，排水口距离地面距离 安装详国标图
集 （ 页）。

井盖与井座 室外检查井井盖应有防盗、防坠落措施，检查井、阀门井井盖上应具有属性标识。位于车行道的检查井、
阀门井，应采用具有足够承载力和稳定性良好的 井盖与井座。

在路面上的井盖，上表面应同路面相平，无路面井盖应高出室外设计标高 ，并应在井口周围以 的坡度向
外做护坡。

管道试压和试水：
  各种承压管道系统和设备应做水压试验，非承压管道系统和设备应做灌水试验。
  室外生活给水管道试压应按《给水排水管道工程施工及验收规范》 表 规定进行，消
防给水管道试压应按《消防给水及消火栓系统技术规范》（ ）表 规定进行。各座建筑之间敷设在
室外的室内二次加压给水及二次加压消防管道的试压要求按各座建筑要求进行。

给水管道试压合格交付使用前，应按《给水排水管道工程施工及验收规范》 的要求，对管道进行
冲洗消毒。

其他：
图中所注尺寸：除距离、管长、标高以 计外，其余均以 计。
图中所注标高：给水管和其他压力管道为管中心标高，排水管和其他重力流管道为管内底标高。
本工程图纸中所标注标高均以海拔标高计。
本工程所采用的管道、阀门及附件等，均应符合国家现行的“产品标准”的质量要求。

除以上说明外，在施工中还应遵照下列规范、规程：
     《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》

《给水排水管道工程施工及验收规范》 
《埋地聚乙烯排水管管道工程技术规程》 ：

由于本项目老教学楼、宿舍楼建成年份久远，缺少相关图纸，在对消防管道、给水管道改造时，发现与现场相差较远
时，需及时与设计师沟通处理；宿舍等楼栋内的给水管道改造同原管道线路。
  道路恢复

  道路路面恢复参照西南图集 ， ，沥青混凝土路面做法施工。

  工程量表

室外给排水设计施工总说明
未经本公司授权不得转让第三方或用于其它项目。
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