垫江县裴兴镇双柏村管网延伸工程实施方案
裴兴镇双柏村3社、4社谭家坡地处高台，一直饮用山泉水，随着近几年高温天气，山泉水水量急剧下降，该处约59户240人（其中监测对象户及五类人员9户37人）饮水面临困难，为解决该区域居民生活饮水问题，拟实施垫江县裴兴镇双柏村管网延伸工程。现对项目的建设内容及估算投资分述如下：

一、项目概况

（一）项目名称：垫江县裴兴镇双柏村延伸工程

（二）项目性质：新建

（三）项目业主：重庆澜泉水务有限公司

（四）建设地点：垫江县裴兴镇
二、现状

垫江县裴兴镇双柏村3社、4社用户分散，饮用山泉水，随着近几年高温天气，山泉水水量急剧下降供水得不到保障，用户对安装自来水愿望强烈，特别是两家猪场尤为强烈。
三、必要性和可行性

（一）工程必要性
水，是生命之源，是人们赖以生存的最基本要素，日常生活中“水”也无处不彰显着其重要性，水质的好坏、安全与否都和人们身心健康及对生活品质的追求密切相关。农村饮用水的水质一直是政府关心的民生大事，面对现阶段农村水质出现的各种问题，政府以及相关部门深刻地认识到水质提升的重要性，着力提升农村饮水精细化管理，合理布局，确保饮用水水质显著提升，使农村居民的饮水安全和健康得到有效保证。

1.促进经济社会发展的必然要求

实施本工程是实现公共服务均等化的重要途径，是保证社会公平、安定、促进经济社会发展的基本条件，是实现全面建成小康社会的历史要求。供水工程建设好坏在一定程度上是衡量该地区经济发展、社会进步的标准之一。

2.推进实施乡村振兴的需要

实施乡村振兴战略是党的十九大作出的重大决策部署，是决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的重大历史任务，是新时代“三农”工作总抓手。该行动计划明确了总的指导思想，明确了2020年、2035年、2050年目标任务和基本原则，提出了实施城乡融合发展行动、实施共同富裕行动、实施质量兴农行动、实施乡村绿色发展行动、实施乡村文化兴盛行动、实施乡村善治行动、实施以深化脱贫攻坚为重点的农村民生保障和改善行动等7大行动计划的项目清单，要求加强农村水利建设，实施重点水源建设工程；实施农村居民饮水巩固提升工程，以新建集中式供水工程、管网延伸工程、水质净化与消毒设备配套工程及信息化工程建设为重点，健全农村饮用水网络，保障老百姓饮水安全、用水方便。
3.解决当地农民饮水的急切需要

随着当地农民生活水平的提高，对饮用水的需求量也越来越大，特别是夏季和冬季供水高峰期，各村既有的供水管道管径偏小，且水头损失过大，已无法满足各村的供水需求。对照水利部、卫健委制定的《农村饮用水安全卫生评价指标体系》，解决农村饮水安全问题，形势紧迫，刻不容缓。

（二）工程技术方案可行性
1.自然条件

（1）交通条件

工程区管网沿线均有乡村道路通达，交通较方便，基本能够满足施工所需要的材料、设备和小型机械设备运输。

（2）材料丰富

本工程所用的粗、细骨料、水泥及钢筋均在垫江县采购。
（3）地质条件

管道及建筑物均坐落在密实土基或基岩上，地质条件良好，施工不会产生大的土石方和引起地质灾害。

（4）电力条件

工程区内农用电网密布，施工用电十分方便，仅在局部缺电的地区，在必要的地方可以架设临时输电线路为施工之用；在不方便架设输电线路的地区可以利用柴油机作为施工动力设备，柴油发电机通常设计有坚固耐造的结构，能够在恶劣环境下长时间稳定运行，其燃料系统也相对简单，故障率较低，因此具有很高的可靠性，运行成本低，能够长时间连续运行，维护成本相对较低。本工程施工用电选择柴油发电机发电。

（5）用水条件

1.项目区靠近居民点，生活用水直接使用当地生活用水。施工生产用水根据需要就近在池塘取水。

2.工程技术方案可行性
本工程为管道新建工程，供水范围涉及普顺镇双柏村。本次工程主要为新建管道，保证居民用水。新建配水管网以重力流的方式向供区供水，整个项目在技术上是成熟的，是可行的。

（1）保障供水率

本次工程由裴兴水厂供水，本次工程实施后，能够解决此次涉及的村社人饮安全问题，同时在工程实施后自来水入户普及率能达到96%。
（2）供水保证率组织机构及配套资金落实情况

建后运行管理单位由重庆澜泉水务有限公司派遣就近现场负责人对各供水点输水管道进行日常管理，有同类型项目的建设和管理经验，组织机构合理可行。

资金来源：垫江县2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金结余资金。
（3）外部环境

当地政府及群众高度呼吁建设此次项目，得到了政府及群众的大力支持。

四、主要建设内容： 

1.开挖回填DN40—63毫米管沟5600米，其中：DN40PE管沟2300米；DN60PE管沟3300米；

2.安装DN40—63毫米管沟5600米，其中：DN40PE管沟2300米；DN63PE管沟3300米；
3.新建闸阀井19座，其中：DN800*800*800mm闸阀井1座，DN400*400*600闸阀井18座。
4.C25混凝土恢复10立方米；

5.安装界桩60根；
6.集中水表墙8座（高95cm*宽70cm*厚18cm ）。
 主要工程数量表

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	备注

	1
	PE管
	DN63-40
	米
	5600
	1.6Mpa

	2
	开挖回填
	DN63-40
	米
	5600
	

	3
	安装

	DN63-40
	米
	5600
	1.6Mpa

	4
	闸阀井
	400*400*600mm
	个
	18
	

	
	
	800*800*800mm
	个
	1
	

	5
	混凝土
	C25
	立方米
	10
	

	6
	集中水表墙
	95cm*70cm*18cm
	座
	8
	高*宽*厚

	7
	界桩
	1*0.1*0.1
	根
	60
	


注：（1）所有压力管道、管件除特殊说明外其余承压等级为1.6Mpa。

表中数据仅供估算参考，以实际工程量为准。
五、项目建设工期

建设工期为：90日历天。计划开工日期：2025年9月，计划完工日期：2025年11月。具体以发包方下达的开工通知或合同约定中写明的开工日期起算，至承包人按约定在投标函中承诺的完成合同工程所需期限为止。实际完工日期以验收合格的完工验收表中写明的日期为准。
六、建设施工方案及质量控制
1.在裴兴国家大桥DN100排污阀处搭头安装DN63PE管道3220米至双柏村3社谭明东养猪场。
2.在杨队长对面岔路搭头安装DN40PE管800米至谭克安。

3.在杨队长背面岔路搭头安装DN63PE管80米至杨刚养猪场。

4.在双柏4队岔路口搭头安装DN40PE管1000米至李正明。

5.在杨刚养猪场岔路搭头安装DN40PE管500米至李正银。
6.质量控制及要求：

（1）管材管件及敷设

本工程管材为PE100级给水管，管材管件检测应符合《给水用聚乙烯（PE）管道系统第 2部分：管材》（GB/T13663.2-2018），《给水用聚乙烯（PE）管道系统第3部分：管件》（GB/T13663.3-2018）的相关规定执行。

PE管敷设：
聚乙烯（PE）管道按照行业标准《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》GB/T13663-20 18要求施工。 

覆土厚度：不应小于0.70m。

PE管道的连接方式：dn（公称外径）≤63mm时，采用热熔承插连接或电熔连接； dn≥75mm时，采用热熔对接或电熔连接；与金属管及管路附件的连接，采用法兰连接或过渡管件连接等方法。 

（2）管槽回填

在管道安装铺设完毕后应尽快回填，回填土中不应含有砾石及其它杂硬物体；对于农田、菜地等部位应先回填保护层，再回填耕植层：管槽回填分两次进行：第一次，随着管道敷设的同时，用砂土或符合要求的原土回填管道两肋，每次回填厚度10~ 15cm，捣实后再回填第二层，直至回填到管顶以上10cm处；回填时，管道下部与管底的间隙处必须填实；管道接口前后20cm范围内不得回填，以便观察试压时事故情况。第二次，在管道试压合格后大面积回填，宜在管道内充满水的情况下进行。管顶50cm以上部分，可回填原土并夯实；采用机械回填时，要从管道两侧同时回填，机械不得在管道上行驶；在管道整体试压前，管顶以上回填土厚度不应小于0.5m，以防试压时管道系统生推移。 

管道穿越一般公路均采用开槽埋管方式通过，埋管施工完成后，按同等级公路标准恢复。穿越公路除应满足《室外给水规范》（GB500 13-20 06）外，还应符合公路等部门要求。在公路挖沟埋管前，应办理相关手续。

排气阀及排气阀井：在管道隆起处或阀门检查井的下端，设置自动排气阀。用以投产时、平时或检修后排除管内的空气，在产生水锤时可自动进入空气，以免管内形成负压。地下管道的排气阀应安装在排气阀井中。 

（3）管道试压和工程验收

试压：管道安装完毕后须做压力试验，合格后方可回填。 

（1）试压前，管端用管堵或管帽堵严，并加临时支撑，不得用闸阀代替；管道设计中的固定支撑应达到一定强度。 

（2）试压前，试验段内的所有阀门应打开，当管道内有压力时严禁修整管道缺陷和紧动螺栓，检查管道时不得用手锤敲打管壁和接口。 

（3）试压时先排除管内空气灌满清水浸泡24小时。 

（4）对系统缓慢升压至工作压力后，检查管道和接口，如无渗漏再提高到试验压力

管道按《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）和《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008进行验收。 

七、项目建设管理
（一）项目管理机构

为了加强对本项目建设的管理，重庆澜泉水务有限公司全面负责项目的管理工作。 

（二）项目建设管理制度

1. 严格执行项目法人制度
以项目建设单位—重庆澜泉水务有限公司为项目建设第一责任人，并由其组织成立有分管领导、具体实施分公司（部门）负责人等参加的项目建设领导小组，解决项目实施过程中出现的有关问题，负责与相关单位间的协调工作及项目重大事项的决策、投资计划的落实、资金筹措与使用，并对整个项目的质量、 进度、投资负责。 

2.严格执行竣工验收制度

须按国家相关规范进行竣工验收，并只有在项目竣工验收合格后方可投入使用。及时办理竣工决算，做好项目建设过程中的档案收集、整理、归档等工作。 

3.严格执行基本建设财务管理制度

加强项目建设的资金管理，所有工程建设资金均须进入为该工程设立的专户，并严禁挪用。建立严格的财务管理制度，自觉接受上级有关部门对项目资金使用情况的检查和审计，确保所有建设资金都能用在项目建设上。

（三）工程安全管理措施

按照工程管理办法，公司安装维修部、杠家分公司定期、不定期地进行质量监管及安全管理，并做好记录。
八、工程总投资及资金筹措

本项目总投资235456.85元，其中：乡村振兴衔接补助资金为     235456.85元。
九、效益分析

工程建成后可解决裴兴镇双柏村3社、4社共计59户240人（含两个养猪场）的饮水问题。其中：监测户1户，五类人员8户计37人。同时让群众饮上清洁、卫生、安全可靠的自来水，从而保障群众的身体健康，减少疾病及信访事件的发生。

该项目符合当地人民利益要求，项目的建设可有效解决群众供水保障问题，保障了当地的饮水安全。对农村供水、推动实施乡村振兴战略建设具有重要示范意义。
十、管理维护措施

项目建成后，由重庆澜泉水务有限公司杠家分公司负责项目的统一管理维护，保障正常供水。

附：裴兴镇双柏村管网延伸工程管网示意图

裴兴镇双柏村管网延伸工程管网示意图
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