[bookmark: OLE_LINK34]垫江县普顺镇红岩村道路硬化工程补遗文件
各潜在投标人：
现将垫江县普顺镇红岩村道路硬化工程补遗内容发布如下：
[bookmark: _Toc430530432][bookmark: _Toc287607744][bookmark: _Toc224103315][bookmark: _Toc21790][bookmark: _Toc287620683][bookmark: _Toc509218708][bookmark: _Toc28452]1.第二章  投标人须知 投标人须知前附表中的
	1.3.3
	质量要求
	混凝土厚度不低于20㎝，强度等级不低于C25，达到重庆市“四好农村路”（通组公路）质量验收规范标准，并达到合格标准。包括路面硬化和所涉路基调平、涵管制作安装和护栏等安防设施安装相关工程 ，新建波形护栏（Gr-C-4E）80米，按图施工《普顺镇青龙村道路硬化建设工程施工图》。以上质量达到重庆市“四好农村路”（通组公路）质量验收规范标准，并达到合格标准，项目竣工后由普顺镇人民政府组织综合验收，并委托有公路检测等级证书资质的第三方机构按《垫江县交通局关于“四好农村路”（通村通组通畅路面工程）交（竣）工验收质量检测实施细则的通知》（垫交发〔2019〕78号）的规定进行质量评定合格和县交通局抽查核验合格，波形护栏符合（Gr-C-4E）标准。


修改为：
	1.3.3
	质量要求
	[bookmark: _GoBack]混凝土厚度不低于20㎝，强度等级不低于C25，达到重庆市“四好农村路”（通组公路）质量验收规范标准，并达到合格标准。包括路面硬化和所涉路基调平、涵管制作安装和护栏等安防设施安装相关工程 ，新建波形护栏（Gr-C-4E）80米，按图施工《普顺镇红岩村道路硬化建设工程施工图》。以上质量达到重庆市“四好农村路”（通组公路）质量验收规范标准，并达到合格标准，项目竣工后由普顺镇人民政府组织综合验收，并委托有公路检测等级证书资质的第三方机构按《垫江县交通局关于“四好农村路”（通村通组通畅路面工程）交（竣）工验收质量检测实施细则的通知》（垫交发〔2019〕78号）的规定进行质量评定合格和县交通局抽查核验合格，波形护栏符合（Gr-C-4E）标准。





以上补遗内容由各潜在投标人在垫江县人民政府（http://www.cqsdj.gov.cn/）自行查阅并下载，无论查阅或下载与否，都视为投标人全部知晓补遗内容；本补遗内容与招标文件不一致时，以本次补遗内容为准。



     比选人： 垫江县普顺镇红岩村股份经济合作联合社   
比选代理机构：重庆大骐顺项目管理有限公司
日期：2025年10月17日
